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KURULUȘ
Milhan Tekstil İplik Sarma Gıda Makina San. ve Tic. Ltd. Ști., Türk tekstil 
sektörüne hizmet vermeye bașladığı 1978 yılından itibaren hedeflemiș 
olduğu “Üstün kalite ve müșteri odaklı bütünlük tüketiciye saygıdır” hizmet 
anlayıșı ile sektöründe ve alanındaki kalitesini korumakta olup, ticari iș 
hayatına devam etmektedir.

UZMANLIK
Faaliyetlerine İplik (Sarma) Aktarma Makineleri İmalatı ile 
bașlayan Milhan Makine, zaman içerisinde konusunda uzman 
geniș ürün ve üretim yelpazesinde gururla ulașmaya gayret 
göstermektedir.

Almanya / Germany
A.B.D. / U.S.A.
Arjantin / Argentina
Avustralya / Australia
Azerbaycan / Azerbaijan
Bangladeș / Bangladesh
Beyaz Rusya / Belarus
Birleșik Arap Emirlikleri
United Arabian Emirates
Bulgaristan / Bulgaria

Çek Cumhuriyeti / Czech Republic
Çin / China
Danimarka / Denmark
Ekvator / Ecuador
Ermenistan / Armenia
Fas / Morocco
Fransa / France
Guatemala
Güney Afrika / South Africa
Hindistan / India

Irak / Iraq
İran / Iran
İngiltere / England
İspanya / Spain
İsrail / Israel
İsviçre / Switzerland
İtalya / Italy
Kanada / Canada
Kırgızistan / Kygryzstan
Litvanya / Lithuania

Lübnan / Lebanon
Mısır / Egypt
Meksika / Mexico
Moldovya/ Moldova
Özbekistan / Uzbekistan
Pakistan
Peru
Rusya / Russia
Suudi Arabistan / Saudi Arabia
Suriye / Syria

Sırbistan / Serbie
Slovakya / Slovakia
Tayland / Tailand
Tunus / Tunisia
Türkmenistan
Ukrayna / Ukranie
Ürdün / Jordan
Vietnam
Yeni Zelanda / New Zealand
Yugoslavya / Yugoslavia

MAIN APPLICATION FIELDS
The machines that we produce as Milhan Makina are used by 

knitwear fabric producers, hosiery producers, yarn dye houses, 
chenille yarn producers, fancy yarn producers, pre-weaving warpers 

and hank dyeing houses.

QUALITY
Our aim is to produce the best quality machinery and to 

provide the opportunity of perfect service for our customers. 
Milan Makina follows closely the developing technology and 

maintains its quality in line with this.

ESTABLISHMENT
Milhan Tekstil İplik Sarma Gıda Makine San. ve Tic. Ltd. Ști., has 

been maintaining its quality in its sector and in its field and 
continues its business with its service principle of “High quality and 

customer focused integrity is respect to the consumer” that it has 
conceived since 1978, it started to serve Turkish textile sector.

SPECIALIZATION
Starting its activities with yarn (winding) rewinding machine 

production, Milhan Makina strives to have a wide range of products 
and production activities proudly in the course of the time.

KALİTE
Amacımız makine imalatında en iyiyi ve en kaliteliyi üretmek ve 
müșterilimize kusursuz bir hizmet imkanı sağlamaktadır. Milhan 
Makinna günün gelișen teknolojisini yakından takip etmekte ve 
kalitesini bu çizgide tutmaktadır.

FAALİYET ALANLARIMIZ
Milhan Makina olarak üretimini yaptığımız makineler; triko 
üreticileri, çorap üreticileri, iplik boyahaneleri, șönil iplik 
üreticileri, fantezi iplik üreticileri, dokuma öncesi çözgüler ve çile 
boyama boyahanelerine yöneliktir.

ABOUT US

ihracatlarımız / our exports
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olduğu “Üstün kalite ve müşteri odaklı bütünlük tüketiciye saygıdır” 

hizmet anlayışı ile sektöründe ve alanındaki kalitesini korumakta olup, ticari 
iş hayatına devam etmektedir.

UZMANLIK
Faaliyetlerine İplik (Sarma) Aktarma Makineleri İmalatı ile başlayan 

Milhan Makine, zaman içerisinde konusunda uzman geniş ürün ve 
üretim yelpazesinde gururla ulaşmaya gayret göstermektedir.
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Hindistan / India

Irak / Iraq
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İsviçre / Switzerland
İtalya / Italy
Kanada / Canada
Kırgızistan / Kygryzstan
Litvanya / Lithuania

Lübnan / Lebanon
Mısır / Egypt
Meksika / Mexico
Moldovya/ Moldova
Özbekistan / Uzbekistan
Pakistan
Peru
Rusya / Russia
Suudi Arabistan / Saudi Arabia
Suriye / Syria

Sırbistan / Serbie
Slovakya / Slovakia
Tayland / Tailand
Tunus / Tunisia
Türkmenistan
Ukrayna / Ukranie
Ürdün / Jordan
Vietnam
Yeni Zelanda / New Zealand
Yugoslavya / Yugoslavia

MAIN APPLICATION FIELDS
The machines that we produce as Milhan Makina are used by 

knitwear fabric producers, hosiery producers, yarn dye houses, 
chenille yarn producers, fancy yarn producers, pre-weaving warpers 

and hank dyeing houses.

QUALITY
Our aim is to produce the best quality machinery and to provide 

the opportunity of perfect service for our customers. Milan Makina 
follows closely the developing technology and maintains its quality 

in line with this.

ESTABLISHMENT
Milhan Tekstil İplik Sarma Gıda Makine San. ve Tic. 

Ltd. Şti., has been maintaining its quality in its sector 
and in its field and continues its business with its service 
principle of “High quality and customer focused integrity is 
respect to the consumer” that it has conceived since 1976, 

it started to serve Turkish textile sector.

SPECIALIZATION
Starting its activities with yarn (winding) rewinding 

machine production, Milhan Makina strives to have a 
wide range of products and production activities proudly 

in the course of the time.

KALİTE
Amacımız makine imalatında en iyiyi ve en kaliteliyi 
üretmek ve müşterilimize kusursuz bir hizmet imkanı 

sağlamaktadır. Milhan Makinna günün gelişen teknolojisini 
yakından takip etmekte ve kalitesini bu çizgide tutmaktadır.

FAALİYET ALANLARIMIZ
Milhan Makina olarak üretimini yaptığımız makineler; 

triko üreticileri, çorap üreticileri, iplik boyahaneleri, şönil 
iplik üreticileri, fantezi iplik üreticileri, dokuma öncesi 

çözgüler ve çile boyama boyahanelerine yöneliktir.
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Ürdün / Jordan
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MAIN APPLICATION FIELDS
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knitwear fabric producers, hosiery producers, yarn dye houses, 
chenille yarn producers, fancy yarn producers, pre-weaving warpers 

and hank dyeing houses.

QUALITY
Our aim is to produce the best quality machinery and to 

provide the opportunity of perfect service for our customers. 
Milan Makina follows closely the developing technology and 

maintains its quality in line with this.

ESTABLISHMENT
Milhan Tekstil İplik Sarma Gıda Makine San. ve Tic. Ltd. Ști., has 

been maintaining its quality in its sector and in its field and 
continues its business with its service principle of “High quality and 

customer focused integrity is respect to the consumer” that it has 
conceived since 1978, it started to serve Turkish textile sector.

SPECIALIZATION
Starting its activities with yarn (winding) rewinding machine 

production, Milhan Makina strives to have a wide range of products 
and production activities proudly in the course of the time.

KALİTE
Amacımız makine imalatında en iyiyi ve en kaliteliyi üretmek ve 
müșterilimize kusursuz bir hizmet imkanı sağlamaktadır. Milhan 
Makinna günün gelișen teknolojisini yakından takip etmekte ve 
kalitesini bu çizgide tutmaktadır.

FAALİYET ALANLARIMIZ
Milhan Makina olarak üretimini yaptığımız makineler; triko 
üreticileri, çorap üreticileri, iplik boyahaneleri, șönil iplik 
üreticileri, fantezi iplik üreticileri, dokuma öncesi çözgüler ve çile 
boyama boyahanelerine yöneliktir.
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olduğu “Üstün kalite ve müşteri odaklı bütünlük tüketiciye saygıdır” 

hizmet anlayışı ile sektöründe ve alanındaki kalitesini korumakta olup, ticari 
iş hayatına devam etmektedir.

UZMANLIK
Faaliyetlerine İplik (Sarma) Aktarma Makineleri İmalatı ile başlayan 
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Mısır / Egypt
Meksika / Mexico
Moldovya/ Moldova
Özbekistan / Uzbekistan
Pakistan
Peru
Rusya / Russia
Suudi Arabistan / Saudi Arabia
Suriye / Syria

Sırbistan / Serbie
Slovakya / Slovakia
Tayland / Tailand
Tunus / Tunisia
Türkmenistan
Ukrayna / Ukranie
Ürdün / Jordan
Vietnam
Yeni Zelanda / New Zealand
Yugoslavya / Yugoslavia

MAIN APPLICATION FIELDS
The machines that we produce as Milhan Makina are used by 

knitwear fabric producers, hosiery producers, yarn dye houses, 
chenille yarn producers, fancy yarn producers, pre-weaving warpers 

and hank dyeing houses.

QUALITY
Our aim is to produce the best quality machinery and to provide 

the opportunity of perfect service for our customers. Milan Makina 
follows closely the developing technology and maintains its quality 

in line with this.

ESTABLISHMENT
Milhan Tekstil İplik Sarma Gıda Makine San. ve Tic. 

Ltd. Şti., has been maintaining its quality in its sector 
and in its field and continues its business with its service 
principle of “High quality and customer focused integrity is 
respect to the consumer” that it has conceived since 1976, 

it started to serve Turkish textile sector.

SPECIALIZATION
Starting its activities with yarn (winding) rewinding 

machine production, Milhan Makina strives to have a 
wide range of products and production activities proudly 

in the course of the time.

KALİTE
Amacımız makine imalatında en iyiyi ve en kaliteliyi 
üretmek ve müşterilimize kusursuz bir hizmet imkanı 

sağlamaktadır. Milhan Makinna günün gelişen teknolojisini 
yakından takip etmekte ve kalitesini bu çizgide tutmaktadır.

FAALİYET ALANLARIMIZ
Milhan Makina olarak üretimini yaptığımız makineler; 

triko üreticileri, çorap üreticileri, iplik boyahaneleri, şönil 
iplik üreticileri, fantezi iplik üreticileri, dokuma öncesi 

çözgüler ve çile boyama boyahanelerine yöneliktir.
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Pamuk ve Pamuk Karıșımlı İplikleri / Cotton and Cotton Mixed Yarns
Elastan İplikler / Elastan Yarns
Yün ve Yün Karıșımlı İplikler / Wool and Wool Mixed Yarns
Viskon ve Viskon Karıșımlı İplikler / Viscose and Viscose Mixed Yarns
Akrilik ve Akrilik Karıșımlı İplikler / Acrylic and Acryclic Mixed Yarns
Polyester ve Polyester Karıșımlı İplikler / Polyester and Polyester Mixed Yarns
İpek ve İpek Karıșımlı İplikler / Silk and Silk Mixed Yarns
Fantezi İplikler / Fancy Yarns
Polipropilen İplikler, Polyamid İplikler / Polypropylene Yarns, Polyamide Yarns
Keten ve Keten Karıșımlı İplikler / Linen and Linen Mixed Yarns
Naturel İplikler, Rejenere İplikler / Natural Yarns, Regenerated Yarns
Metalik İplikler, Teknik İplikler / Metallic Yarns, Technical Threads
Dikiș İplikleri, Nakıș İplikleri / Sewing Threads,  Embroidery Threads
Naylon İplikler, El Örgü İplikleri / Nylon Yarns, Hand Knitting Yarns
Tekstüre İplikleri / Textured Yarns
Elyaflar, Bobin, Masura ve Makaralar / Fibers, Bobbin Weft Bobbin and Spool

Makinelerimizde Sardırabildiğimiz İplik Çeșitleri;
Type of the Yarns That Our Machines Wind;
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Bobin Boya Yumuşak Sarım Makinesi
Bobbin Dyeing Soft Winding Machine
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Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.

Bobin Tutucu Sarım Ünitesi
Bobbin Holder Winding Unit

DÜZEN	 : Çift taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Paralel
SARIM BOYU	 : Opsiyonel 6”-8”-10” inç
SARIM ÇAPI	 : Maksimum 320 mm
SARIM HIZI	 : Maksimum 1000 m/dak.
İNVERTÖR ( HIZ KONTROL )	 : 72 iğ için 2 adet 
START/STOP	 : Her bir iğ için 1 adet
SARIM SONU STOP	 : Her bir iğ için 1 adet mekanik ayarlı manyetik siviç 
BOBİN DESEN BOZMA	 : Elektronik ayarlı
İPLİK SENSÖRÜ	 : Her bir iğ için 1 adet
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iğ için metal pul ağırlıklı
BOBİN YOĞUNLUĞU	 : Her bir iğ için mekanik pul tansiyon ağırlık sistemi 
BALABAN HAREKETİ	 : Motor milinden tahrikli 
SARIM BALABANI	 : 126 çap lastik tahrikli bakalit
SARIM MOTORU	 : Her bir iğ için 2800 dev. / dak. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
BOBİN GEZDİRME SİSTEMİ	 : 72 iğ için 1 adet
BOY 6”-8”-10” inç	 : 2250 mm
GENİŞLİK	 : 1200 - 1850 mm

CONFIGURATION	 : Double sided 
WINDING TYPE	 : Parallel 
WINDING LENGTH	 : Optional 6”-8”-10” inches
WINDING DIAMETER	 : Max. 320 mm
WINDING SPEED	 : Max. 1000 m/min.
INVERTER ( SPEED CONTROL )	 : 2 for 72 spindles
START/STOP	 : 1 for each spindle 
PACKAGE STOP	 : 1 mechanic adjusted magnetic switch for each spindle 
RADIAL ANTI PATTERNING SYS. 	 : Electronic Adjusted
YARN FEELER	 : 1 for each spindle 
YARN TENSION	 : Metal scale weighted for each spindle  
BOBBIN DENSITY	 : Mechanic scale tension weight system for each spindle 
TRAVERSE MOVING	 : Driven from motor shaft 
WINDING TRAVERSE	 : 126 diameter rubber driven bakalite 
WINDING MOTOR	 : For each spindle 2800 rpm / min. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
BOBBIN TRAVELLER  SYSTEM	 : 1 for each 72 spindles
LENGTH 6”-8”-10” inches	 : 2250 mm 
WINDTH	 : 1200 - 1850 mm

Bobin Tutucu Kafa Gezdirme Motoru 
Bobbin Holder Head Travelling Motor

Metal Pul Ağırlıklı İplik Tansiyon Sistemi 
Metal Scale Weighted Yarn Tension  
System

Pullu Tansiyon ve Numaratör Ayarlı 
Mekanik Düğüm Yakalayıcı Makas Sistemi
Scaly Tension and Numerator Adjusted 
Slub Catcher Scissors System

Opsiyonel  : 
PLC dokunmatik Ekran Kontrol Ünitesi 
( Türkçe ve İngilizce dil Seçenekli )

Optional :  
PLC Touching Screen Control Unit 
( Turkish and English Languages ) 

Opsiyonel : 
Gezer Temizleyici Üfleme ve Emişli 
Havalandırma Sistemi

Optional : 
Traveller Cleaner Blowing and Sucking 
Ventilation System

İplik Algılayıcı Sensör : Algılayıcı sensör 
ipliğin balaban üzerindeki hareketini optik 
olarak algılar. Dizayn, çalıştığı ortamlar 
göz önüne alınarak ısı, nem, titreşim ve 
parlak ışıktan etkilenmeyecek şekilde 
tasarlanmıştır. 

Yarn Sensity Sensor : The sensitive sen-
sor percieves the yarn movement over the 
traverse optically. It designed as not tobe 
effected by the temperature, moisture, 
vibration and brigt light.
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Bobin Boya Yumuşak Sarım Makinesi
Bobbin Dyeing Soft Winding Machine
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Bobin Tutucu Sarım Ünitesi
Bobbin Holder Winding Unit

Bobin Yoğunluğu Ayar Ünitesi
Bobbin Density Setting Unit

Metal Pul Ağırlıklı İplik Tansiyon Sistemi 
Metal Scale Weighted Yarn Tension  System

İplik Algılayıcı Sensör : Algılayıcı sensör 
ipliğin balaban üzerindeki hareketini optik 
olarak algılar. Dizayn, çalıştığı ortamlar 
göz önüne alınarak ısı, nem, titreşim ve 
parlak ışıktan etkilenmeyecek şekilde 
tasarlanmıştır. 

Yarn Sensity Sensor : The sensitive sensor 
percieves the yarn movement over the 
traverse optically. It designed as not tobe 
effected by the temperature, moisture, 
vibration and brigt light.

İğ Başına Bobin Tutucu Kafa Gezer 
Motoru 
Bobbin Holder Head Traveler Motor for 
each Spindle 

Opsiyonel : 
PLC dokunmatik Ekran Kontrol Ünitesi 
( Türkçe ve İngilizce dil Seçenekli )

Optional :  
PLC Touching Screen Control Unit 
( Turkish and English Languages ) 

DÜZEN	 : Tek taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Paralel
SARIM BOYU	 : Opsiyonel 6”-8”-10” inç
SARIM ÇAPI	 : Maksimum 320 mm
SARIM HIZI	 : Maksimum 1000 m / dak.
İNVERTÖR ( HIZ KONTROL )	 : 5 iğ için 1 adet 
START/STOP	 : Her bir iğ için 1 adet
SARIM SONU STOP	 : Her bir iğ için 1 adet mekanik ayarlı manyetik siviç 
BOBİN DESEN BOZMA	 : Elektronik ayarlı
İPLİK SENSÖRÜ	 : Her bir iğ için 1 adet
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iğ için metal pul ağırlıklı
BOBİN YOĞUNLUĞU	 : Her bir iğ için mekanik terazi sistemi 
BALABAN HAREKETİ	 : Motor milinden tahrikli 
SARIM BALABANI	 : 126 çap lastik tahrikli bakalit
SARIM MOTORU	 : Her bir iğ için 2800 dev. / dak. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
BOBİN GEZDİRME SİSTEMİ	 : 10 iğ için 1 adet
BOY 6”-8”-10” inç	 : 2450 mm 
GENİŞLİK	 :   650 mm

CONFIGURATION	 : Single sided 
WINDING TYPE	 : Parallel 
WINDING LENGTH	 : Optional 6”-8”-10” inches
WINDING DIAMETER	 : Max. 320 mm
WINDING SPEED	 : Max. 1000 m / min.
INVERTER ( SPEED CONTROL )	 : 1 for 5 spindles
START/STOP	 : 1 for each spindle 
PACKAGE STOP	 : 1 mechanic adjusted magnetic switch for each spindle 
RADIAL ANTI PATTERNING SYS. 	 : Electronic Adjusted
YARN FEELER	 : 1 for each spindle 
YARN TENSION	 : Metal scale weighted for each spindle  
BOBBIN DENSITY	 : Mechanic scales system for each spindle 
TRAVERSE MOVING	 : Driven from motor shaft 
WINDING TRAVERSE	 : 126 diameter rubber driven bakalite 
WINDING MOTOR	 : For each spindle 2800 rpm / min. / 0,08Kw / 380V / 0,22A /  50Hz
BOBBIN TRAVELLER  SYSTEM	 : 1 for each 10 spindles
LENGTH 6”-8”-10” inches	 : 2450 mm
WINDTH	 :   650 mm

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.
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Bobin Tutucu Sarım Ünitesi
Bobbin Holder Winding Unit

Bobin Yoğunluğu Ayar Ünitesi
Bobbin Density Setting Unit

İplik Algılayıcı Sensör : Algılayıcı sensör 
ipliğin balaban üzerindeki hareketini optik 
olarak algılar. Dizayn, çalıştığı ortamlar 
göz önüne alınarak ısı, nem, titreşim ve 
parlak ışıktan etkilenmeyecek şekilde 
tasarlanmıştır. 

Yarn Sensity Sensor : The sensitive sen-
sor percieves the yarn movement over the 
traverse optically. It designed as not tobe 
effected by the temperature, moisture, 
vibration and brigt light.

Opsiyonel : 
PLC Dokunmatik Ekran Kontrol Ünitesi 
( Türkçe ve İngilizce dil seçenekli )

Optional : 
PLC touching Screen Control unit 
( Turkish and English Languages )

Opsiyonel : 
Gezer Temizleyici Üfleme ve Emişli 
Havalandırma Sistemi

Optional : 
Traveller Cleaner Blowing and Sucking 
Ventilation System

Opsiyonel : 
Havalı Splicer İplik Düğümleyici

Optional : 
Airy Splicer Yarn Knotters

DÜZEN	 : Tek taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Paralel
SARIM BOYU	 : Opsiyonel 6”-8”-10” inç
SARIM ÇAPI	 : Maksimum 320 mm
SARIM HIZI	 : Maksimum 1000 m / dak.
İNVERTÖR ( HIZ KONTROL )	 : 5 iğ için 1 adet 
START/STOP	 : Her bir iğ için 1 adet
SARIM SONU STOP	 : Her bir iğ için 1 adet mekanik ayarlı manyetik siviç 
BOBİN DESEN BOZMA	 : Elektronik ayarlı
İPLİK SENSÖRÜ	 : Her bir iğ için 1 adet
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iğ için metal pul ağırlıklı
BOBİN YOĞUNLUĞU	 : Her bir iğ için mekanik terazi sistemi 
BALABAN HAREKETİ	 : Motor milinden tahrikli 
SARIM BALABANI	 : 126 çap lastik tahrikli bakalit 
SARIM MOTORU	 : Her bir iğ için 2800 dev. / dak. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
BOBİN GEZDİRME SİSTEMİ	 : 10 iğ için 1 adet
BOY 6”-8”-10” inç	 : 2450 mm
GENİŞLİK	 :   800 mm

CONFIGURATION	 : Single sided 
WINDING TYPE	 : Parallel 
WINDING LENGTH	 : Optional 6”-8”-10” inches
WINDING DIAMETER	 : Max. 320 mm
WINDING SPEED	 : Max. 1000 m / min.
INVERTER ( SPEED CONTROL )	 : 1 for 5 spindles
START/STOP	 : 1 for each spindle 
PACKAGE STOP	 : 1 mechanic adjusted magnetic switch for each spindle 
RADIAL ANTI PATTERNING SYS. 	 : Electronic Adjusted
YARN FEELER	 : 1 for each spindle 
YARN TENSION	 : Metal scale weighted for each spindle  
BOBBIN DENSITY	 : Mechanic scales system for each spindle 
TRAVERSE MOVING	 : Driven from motor shaft 
WINDING TRAVERSE	 : 126 diameter rubber driven bakalite 
WINDING MOTOR	 : For each spindle 2800 rpm / min. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
BOBBIN TRAVELLER  SYSTEM	 : 1 for each 10 spindles
LENGTH 6”-8”-10” inches	 : 2450 mm
WINDTH	 :   800 mm

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.
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Bobin Tutucu Sarım Ünitesi
Bobbin Holder Winding Unit

Bobin Yoğunluğu Ayar Ünitesi
Bobbin Density Setting Unit

İplik Tansiyon ve Besleme Ünitesi
Yarn Tension and Feeding Unit

Opsiyonel :
PLC Dokunmatik Ekran Kontrol Ünitesi 
( Türkçe ve İngilizce dil seçenekli )

Optional : 
PLC touching Screen Control unit 
( Turkish and English Languages )

İplik Algılayıcı Sensör : Algılayıcı sensör 
ipliğin balaban üzerindeki hareketini optik 
olarak algılar. Dizayn, çalıştığı ortamlar 
göz önüne alınarak ısı, nem, titreşim ve 
parlak ışıktan etkilenmeyecek şekilde 
tasarlanmıştır. 

Yarn Sensity Sensor : The sensitive sen-
sor percieves the yarn movement over the 
traverse optically. It designed as not tobe 
effected by the temperature, moisture, 
vibration and brigt light.

Bobin Tutucu Sarım Ünitesi
Bobbin Holder Winding Unit

DÜZEN	 : Tek taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Paralel
SARIM BOYU	 : Opsiyonel 6”-8”-10” inç
SARIM ÇAPI	 : Maksimum 320 mm
SARIM HIZI	 : Maksimum 1000 m / dak.
İNVERTÖR ( HIZ KONTROL )	 : Her bir iğ için 1 adet 
START/STOP	 : Her bir iğ için 1 adet
SARIM SONU STOP	 : Her bir iğ için 1 adet mekanik ayarlı manyetik siviç 
BOBİN DESEN BOZMA	 : Elektronik ayarlı
İPLİK SENSÖRÜ	 : Her bir iğ için 1 adet
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iğ için metal pul ağırlıklı
BOBİN YOĞUNLUĞU	 : Her bir iğ için mekanik terazi sistemi 
BALABAN HAREKETİ	 : Motor milinden tahrikli 
SARIM BALABANI	 : 126 çap lastik tahrikli bakalit 
SARIM MOTORU	 : Her bir iğ için 2800 dev. / dak. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
BESLEME MOTORU	 : Her bir iğ için 2800 dev. / dak. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
BESLEME TAMBURU	 : Her bir iğ için motor tahrikli 1adet
BOY 6”-8”-10” inç	 : 2450 mm
GENİŞLİK	 :   940 mm

CONFIGURATION	 : Single sided 
WINDING TYPE	 : Parallel 
WINDING LENGTH	 : Optional 6”-8”-10” inches
WINDING DIAMETER	 : Max. 320 mm
WINDING SPEED	 : Max. 1000 m / min.
INVERTER ( SPEED CONTROL )	 : 1 for each spindle
START/STOP	 : 1 for each spindle 
PACKAGE STOP	 : 1 mechanic adjusted magnetic switch for each spindle 
RADIAL ANTI PATTERNING SYS. 	 : Electronic Adjusted
YARN FEELER	 : 1 for each spindle 
YARN TENSION	 : Metal scale weighted for each spindle  
BOBBIN DENSITY	 : Mechanic scales system for each spindle 
TRAVERSE MOVING	 : Driven from motor shaft 
WINDING TRAVERSE	 : 126 diameter rubber driven bakalite
WINDING MOTOR	 : For each spindle 2800 rpm / min. / 0,08Kw /380V / 0,22A / 50Hz
FEEDING MOTOR	 : For each spindle 2800 rpm / min. / 0,07Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
FEEDING DRUM	 : 1 for each spindle driven from motor
LENGTH 6”-8”-10” inches	 : 2450 mm
WINDTH	 :   940 mm

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.
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Bobin Tutucu Sarım Ünitesi
Bobbin Holder Winding Unit

Bobin Yoğunluğu Ayar Ünitesi
Bobbin Density Setting Unit

İplik Tansiyon ve Besleme Ünitesi
Yarn Tension and Feeding Unit

İplik Algılayıcı Sensör : Algılayıcı sensör 
ipliğin balaban üzerindeki hareketini optik 
olarak algılar. Dizayn, çalıştığı ortamlar 
göz önüne alınarak ısı, nem, titreşim ve 
parlak ışıktan etkilenmeyecek şekilde 
tasarlanmıştır. 

Yarn Sensity Sensor : The sensitive sen-
sor percieves the yarn movement over the 
traverse optically. It designed as not tobe 
effected by the temperature, moisture, 
vibration and brigt light.

Digital Hız Kontrol Ünitesi
Digital Speed Control Unit

Opsiyonel : 
PLC Dokunmatik Ekran Kontrol Ünitesi  
( Türkçe ve İngilizce dil seçenekli )

Optional : 
PLC touching Screen Control unit  
( Turkish and English Languages )

DÜZEN	 : Tek taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Paralel
SARIM BOYU	 : Opsiyonel 6”-8”-10” inç
SARIM ÇAPI	 : Maksimum 320 mm
SARIM HIZI	 : Maksimum 650 m / dak.
İNVERTÖR ( HIZ KONTROL )	 : Her bir iğ için 1 adet 
START/STOP	 : Her bir iğ için 1 adet
SARIM SONU STOP	 : Her bir iğ için 1 adet mekanik ayarlı manyetik siviç 
BOBİN DESEN BOZMA	 : Elektronik ayarlı
İPLİK SENSÖRÜ	 : Her bir iğ için 1 adet
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iğ için metal pul ağırlıklı
BOBİN YOĞUNLUĞU	 : Her bir iğ için mekanik terazi sistemi 
BALABAN HAREKETİ	 : Motor milinden tahrikli 
SARIM BALABANI	 : 95 çap lastik tahrikli bakalit
SARIM MOTORU	 : Her iğ için 1400 dev. / dak. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
BESLEME MOTORU	 : Her iğ için 2800 dev. / dak. / 0,12Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
BESLEME TAMBURU	 : Her iğ için motor tahrikli 1 adet
BOY  6”-8”-10” inç	 : 2450 mm
GENİŞLİK	 : 1000 mm

CONFIGURATION	 : Single sided 
WINDING TYPE	 : Parallel 
WINDING LENGTH	 : Optional 6”-8”-10” inches
WINDING DIAMETER	 : Max. 320 mm
WINDING SPEED	 : Max. 650 m / min.
INVERTER ( SPEED CONTROL )	 : 1 for each spindle
START/STOP	 : 1 for each spindle 
PACKAGE STOP	 : 1 mechanic adjusted magnetic switch for each spindle 
RADIAL ANTI PATTERNING SYS. 	 : Electronic Adjusted
YARN FEELER	 : 1 for each spindle 
YARN TENSION	 : Metal scale weighted for each spindle  
BOBBIN DENSITY	 : Mechanic scales system for each spindle 
TRAVERSE MOVING	 : Driven from motor shaft 
WINDING TRAVERSE	 : 95 diameter rubber driven bakalite
WINDING MOTOR	 : For each spindle 1400 rpm / min. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
FEEDING MOTOR	 : For each spindle 2800 rpm / min. / 0,12Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
FEEDING DRUM	 : 1 for each spindle driven from motor
LENGTH 6”-8”-10” inches	 : 2450 mm
WINDTH	 : 1000 mm

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.
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Bobin Tutucu ve Sarım Ünitesi 
Bobbin Holder and winding Unit

Katı paranfinleme motoru, pullu tansiyon 
ve numaratör ayarlı mekanik düğüm 
yakalayıcı makas sistemi 
Solid waxing motor, scaly tension and 
numerator adjusted mechanic slub 
catcher scissors system

Opsiyonel : 
Sıvı Yağlama Tavası

Optional : 
Fluid Lubricating Pan

Opsiyonel : 
PLC Dokunmatik Ekran Kontrol Ünitesi  
( Türkçe ve İngilizce dil seçenekli )

Optional : 
PLC touching Screen Control unit  
( Turkish and English Languages )

İplik Algılayıcı Sensör : Algılayıcı sensör 
ipliğin balaban üzerindeki hareketini optik 
olarak algılar. Dizayn, çalıştığı ortamlar 
göz önüne alınarak ısı, nem, titreşim ve 
parlak ışıktan etkilenmeyecek şekilde 
tasarlanmıştır. 

Yarn Sensity Sensor : The sensitive sen-
sor percieves the yarn movement over the 
traverse optically. It designed as not tobe 
effected by the temperature, moisture, 
vibration and brigt light.

Opsiyonel : 
Gezer Temizleyici Üfleme ve Emişli 
Havalandırma Sistemi

Optional : 
Traveller Cleaner Blowing and Sucking 
Ventilation System

DÜZEN	 : Çift taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Konik
SARIM BOYU	 : Opsiyonel 6”-8”-10” inç
SARIM ÇAPI	 : Maksimum 320 mm
SARIM HIZI	 : Maksimum 1000 m / dak.
İNVERTÖR ( HIZ KONTROL )	 : 72 iğ için 2 adet 
START/STOP	 : Her bir iğ için 1 adet
SARIM SONU STOP	 : Her bir iğ için 1 adet mekanik ayarlı manyetik siviç 
BOBİN DESEN BOZMA	 : Elektronik ayarlı
İPLİK SENSÖRÜ	 : Her bir iğ için 1 adet
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iğ için metal pul ağırlıklı
BOBİN YOĞUNLUĞU	 : Her bir iğ için mekanik pul tansiyon ağırlık sistemi 
BALABAN HAREKETİ	 : Motor milinden tahrikli 
SARIM BALABANI	 : 95 çap lastik tahrikli bakalit
SARIM MOTORU	 : Her bir iğ için 2800 dev. / dak. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
PARAFİN MOTORU	 : Her bir iğ için 1 adet
DÜĞÜM TEMİZLEYİCİ	 : Her bir iğ için 1 adet numaratör ayarlı mekanik makas
BOY 6”-8”-10” inç	 : 2250 mm
GENİŞLİK	 : 1200 - 1850 mm

CONFIGURATION	 : Double sided 
WINDING TYPE	 : Conical
WINDING LENGTH	 : Optional 6”-8”-10” inches
WINDING DIAMETER	 : Max. 320 mm
WINDING SPEED	 : Max. 1000 m / min.
INVERTER ( SPEED CONTROL )	 : 2 for 72 spindles
START/STOP	 : 1 for each spindle 
PACKAGE STOP	 : 1 mechanic adjusted magnetic switch for each spindle 
RADIAL ANTI PATTERNING SYS. 	 : Electronic Adjusted
YARN FEELER	 : 1 for each spindle 
YARN TENSION	 : Metal scale weighted for each spindle 
BOBBIN DENSITY	 : Mechanic scale tension weight system for each spindle 
TRAVERSE MOVING	 : Driven from motor shaft 
WINDING TRAVERSE	 : 95 diameter rubber driven bakalite 
WINDING MOTOR	 : For each spindle 2800 rpm / min. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
WAXING MOTOR	 : 1 for each spindle
SLUB CATCHER	 : 1 Numerator adjusted mechanic scissors for each spindle
LENGTH 6”-8”-10” inches	 : 2250 mm
WINDTH	 : 1200 - 1850 mm

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.
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Bobin Tutucu Sarım Ünitesi 
Bobbin Holder Winding Unit

Bobin Yoğunluğu Ayar Ünitesi
Bobbin Density Setting Unit

İplik Algılayıcı Sensör : Algılayıcı sensör 
ipliğin balaban üzerindeki hareketini optik 
olarak algılar. Dizayn, çalıştığı ortamlar 
göz önüne alınarak ısı, nem, titreşim ve 
parlak ışıktan etkilenmeyecek şekilde 
tasarlanmıştır. 

Yarn Sensity Sensor : The sensitive sen-
sor percieves the yarn movement over the 
traverse optically. It designed as not tobe 
effected by the temperature, moisture, 
vibration and brigt light.

Opsiyonel : 
Havalı Splicer İplik Düğümleyici

Optional : 
Airy Splicer Yarn Knotters

Opsiyonel : 
Gezer Temizleyici Üfleme ve Emişli 
Havalandırma Sistemi

Optional : 
Traveller Cleaner Blowing and Sucking 
Ventilation System

DÜZEN	 : Tek taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Konik
SARIM BOYU	 : Opsiyonel 6”-8”-10” inç
SARIM ÇAPI	 : Maksimum 320 mm
SARIM HIZI	 : Maksimum 1000 m / dak.
İNVERTÖR ( HIZ KONTROL )	 : 5 iğ için 1 adet 
START/STOP	 : Her bir iğ için 1 adet
SARIM SONU STOP	 : Her bir iğ için 1 adet mekanik ayarlı manyetik siviç 
BOBİN DESEN BOZMA	 : Elektronik ayarlı
İPLİK SENSÖRÜ	 : Her bir iğ için 1 adet
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iğ için metal pul ağırlıklı
BOBİN YOĞUNLUĞU	 : Her bir iğ için mekanik terazi sistemi 
BALABAN HAREKETİ	 : Motor milinden tahrikli 
SARIM BALABANI	 : 95 çap lastik tahrikli bakalit
SARIM MOTORU	 : Her bir iğ için 2800 dev. / dak. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
PARAFİN MOTORU	 : Her bir iğ için 1 adet
DÜĞÜM TEMİZLEYİCİ	 : Her bir iğ için 1 adet numaratör ayarlı mekanik makas
BOY 6”-8”-10”inç	 : 2450 mm
GENİŞLİK	 :   800 mm

CONFIGURATION	 : Single sided 
WINDING TYPE	 : Conical
WINDING LENGTH	 : Optional 6”-8”-10” inches
WINDING DIAMETER	 : Max. 320 mm
WINDING SPEED	 : Max. 1000 m / min.
INVERTER ( SPEED CONTROL )	 : 1 for 5 spindles
START/STOP	 : 1 for each spindle 
PACKAGE STOP	 : 1 mechanic adjusted magnetic switch for each spindle 
RADIAL ANTI PATTERNING SYS. 	 : Electronic Adjusted
YARN FEELER	 : 1 for each spindle 
YARN TENSION	 : Metal scale weighted for each spindle 
BOBBIN DENSITY	 : Mechanic scales system for each spindle 
TRAVERSE MOVING	 : Driven from motor shaft 
WINDING TRAVERSE	 : 95 diameter rubber driven bakalite
WINDING MOTOR	 : For each spindle 2800 rpm / min. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
WAXING MOTOR	 : 1 for each spindle
SLUB CATCHER	 : 1 Numerator adjusted mechanic scissors for each spindle
LENGTH 6”-8”-10” inches	 : 2450 mm
WINDTH	 :   800 mm

Opsiyonel : 
PLC Dokunmatik Ekran Kontrol Ünitesi  
( Türkçe ve İngilizce dil seçenekli )

Optional : 
PLC touching Screen Control unit  
( Turkish and English Languages )

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.
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Bobin Tutucu  Sarım Ünitesi 
Bobbin Holder Winding Unit

Bobin Yoğunluğu Ayar Ünitesi
Bobbin Density Setting Unit

Katı paranfinleme motoru, pullu tansiyon 
ve numaratör ayarlı mekanik düğüm 
yakalayıcı makas sistemi 

Solid waxing motor, scaly tension and 
numerator adjusted mechanic slub 
catcher scissors system

Cağlık Grubu Metal Pul Ağırlıklı Tansiyon 
Sistemi

Creel Group Metal Scale Weighted 
Tension System

İplik Algılayıcı Sensör : Algılayıcı sensör 
ipliğin balaban üzerindeki hareketini optik 
olarak algılar. Dizayn, çalıştığı ortamlar 
göz önüne alınarak ısı, nem, titreşim ve 
parlak ışıktan etkilenmeyecek şekilde 
tasarlanmıştır. 

Yarn Sensity Sensor : The sensitive sen-
sor percieves the yarn movement over the 
traverse optically. It designed as not tobe 
effected by the temperature, moisture, 
vibration and brigt light.

Opsiyonel : iğ başına digital metre sayacı 
balaban milinin turunu okuyan sensörden 
aldığı sinyallerle işlemci üzerinde belirlenmiş 
kat sayı sayesinde sayım bilgilerini digital 
panele aktarır. Sarım makineleri için firmamız 
tarafından dizayn edilmiş digital metre 
sayacının ölçüm hassasiyeti +- 0.02’dir. 
Optional : The digital meter counter transfers 
the counting information to the digital panel, 
with the signal which is taken from the 
traverse mill’s tour reader, owing to the 
coefficients on the operator. The sensitive-
ness of the meter counter is +- 0.02 which is 
designed by our company for yarn winding 
machines.

DÜZEN	 : Tek taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Konik
SARIM BOYU	 : Opsiyonel 6”-8”-10” inç
SARIM ÇAPI	 : Maksimum 320 mm
SARIM HIZI	 : Maksimum 1000 m / dak.
İNVERTÖR ( HIZ KONTROL )	 : 5 iğ için 1 adet 
START/STOP	 : Her bir iğ için 1 adet
SARIM SONU STOP	 : Her bir iğ için 1 adet mekanik ayarlı manyetik siviç 
BOBİN DESEN BOZMA	 : Elektronik ayarlı
İPLİK SENSÖRÜ	 : Her bir iğ için 1 adet
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iğ için metal pul ağırlıklı
BOBİN YOĞUNLUĞU	 : Her bir iğ için mekanik terazi sistemi 
BALABAN HAREKETİ	 : Motor milinden tahrikli 
SARIM BALABANI	 : 95 çap lastik tahrikli bakalit
SARIM MOTORU	 : Her bir iğ için 2800 dev. / dak. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
PARAFİN MOTORU	 : Her bir iğ için 1 adet
DÜĞÜM TEMİZLEYİCİ	 : Her bir iğ için 1 adet numaratör ayarlı mekanik makas
CAĞLIK SİSTEMİ	 : Her bir iplik bobini için makine karşısında
BOY 6”-8”-10” inç	 : 2450 mm
GENİŞLİK	 :   950 mm

CONFIGURATION	 : Single sided 
WINDING TYPE	 : Conical
WINDING LENGTH	 : Optional 6”-8”-10” inches
WINDING DIAMETER	 : Max. 320 mm
WINDING SPEED	 : Max. 1000 m / min.
INVERTER ( SPEED CONTROL )	 : 1 for 5 spindles
START/STOP	 : 1 for each spindle 
PACKAGE STOP	 : 1 mechanic adjusted magnetic switch for each spindle 
RADIAL ANTI PATTERNING SYS. 	 : Electronic Adjusted
YARN FEELER	 : 1 for each spindle 
YARN TENSION	 : Metal scale weighted for each spindle 
BOBBIN DENSITY	 : Mechanic scales system for each spindle 
TRAVERSE MOVING	 : Driven from motor shaft 
WINDING TRAVERSE	 : 95 diameter rubber driven bakalite
WINDING MOTOR	 : For each spindle 2800 rpm / min. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
WAXING MOTOR	 : 1 for each spindle
SLUB CATCHER	 : 1 Numerator adjusted mechanic scissors for each spindle
CREEL SYSTEM	 : Opposite of the machine for each yarn bobbin
LENGTH 6”-8”-10” inches	 : 2450 mm
WINDTH	 :   950 mm

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.
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Ticari Final Sarım Makinesi
Commercial Final Winding Machine

2’li Ayaklı Makine
Two Legs Machine

5’li Ayaklı Makine
Five Legs Machine

6’li Ayaklı Makine
Six Legs Machine

3’lü Ayaklı Makine
Three  Legs Machine

FSM
05

4’lü Ayaklı Makine
Four  Legs Machine
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Bobin Tutucu Sarım Ünitesi 
Bobbin Holder Winding Unit

Bobin Yoğunluğu Ayar Ünitesi
Bobbin Density Setting Unit

Katı paranfinleme motoru, pullu tansiyon 
ve numaratör ayarlı mekanik düğüm 
yakalayıcı makas sistemi 

Solid waxing motor, scaly tension and 
numerator adjusted mechanic slub 
cacther scissors system

Opsiyonel : 
Alüminyum Mumluk Sistemi

Optional : 
Aluminium Waxing System

DÜZEN	 : Tek taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Konik 
SARIM BOYU	 : Opsiyonel 6”-8”-10” inç
SARIM ÇAPI	 : Maksimum 380 mm
SARIM HIZI	 : Kayış sistemi 120-200 / 100-450 / 690-900 m. / dak.
START/STOP	 : Her bir iğ için 1 adet siviç baskılı kumanda teli
SARIM SONU STOP	 : Her bir iğ için 1 adet mekanik ayarlı 
BOBİN DESEN BOZMA	 : Elektronik ayarlı
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iğ için metal pul ağırlıklı
BOBİN YOĞUNLUĞU	 : Her bir iğ için mekanik pul tansiyon ağırlık sistemi
BALABAN HAREKETİ	 : Kayış ile motor kasnağından 
SARIM BALABANI	 : 85 çap bakalit
SARIM MOTORU	 : Her bir iğ için 1400 dev. / dak. / 0,12Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
PARAFİN MOTORU	 : Her bir iğ için 1 adet 
DÜĞÜM TEMİZLEYİCİ	 : Her bir iğ için 1 adet numaratör ayarlı mekanik makas 
BOY 6” inç ( 6 iğ )	 : 2200 mm
GENİŞLİK	 :   650 mm

CONFIGURATION	 : Single sided 
WINDING TYPE	 : Conical
WINDING LENGTH	 : Optional 6”-8”-10” inches
WINDING DIAMETER	 : Max. 380 mm
WINDING SPEED	 : With belt system 120-200 / 100-450 / 690-900 m / min
START/STOP	 : 1 Switch pressed control wire for each spindle  
PACKAGE STOP	 : 1 Mechanic adjusted for each spindle
RADIAL ANTI PATTERNING SYS. 	 : Electronic Adjusted
YARN TENSION	 : Metal scale weighted for each spindle 
BOBBIN DENSITY	 : Mechanic scale tension weight system for each spindle  
TRAVERSE MOVING	 : By belt and motor pulley
WINDING TRAVERSE	 : 85 diameter bakalite 
WINDING MOTOR	 : For each spindle 1400 rpm / min. / 0,12Kw / 380V /  0,22A / 50Hz
WAXING MOTOR	 : 1 for each spindle 
SLUB CATCHER	 : 1 Numerator adjusted mechanic scissors for each spindle
LENGTH 6” inches ( 6 spindles )	 : 2200 mm
WINDTH	 :   650 mm 

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.
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Ticari Final Sarım Makinesi
Commercial Final Winding Machine

Masa Tipi Makine
Duvar Tipi Makine

5000 m Dikiş İpliği Sarım Makinesi

5’li  Ayaklı  Makine (  Optik Sensörlü )

Table Type Machine
Wall Type Machine

5000 m Sewing Thread Winding Machine

Five Legs Machine ( With Optical Sensor )

FSM
05
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Bobin Tutucu  Sarım Ünitesi 
Bobbin Holder Winding Unit

Bobin Yoğunluğu Ayar Ünitesi
Bobbin Density Setting Unit

Katı paranfinleme motoru, pullu tansiyon 
ve numaratör ayarlı mekanik düğüm 
yakalayıcı makas sistemi 

Solid waxing motor, scaly tension and 
numerator adjusted mechanic slub 
cacther scissors system

Opsiyonel : 
Alüminyum Mumluk Sistemi

Optional : 
Aluminium Waxing System

DÜZEN	 : Tek taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Konik 
SARIM BOYU	 : Opsiyonel 6”-8”-10” inç
SARIM ÇAPI	 : Maksimum 380 mm
SARIM HIZI	 : Kayış sistemi 120-200 / 100-450 / 690-900 m. / dak.
START/STOP	 : Her bir iğ için 1 adet siviç baskılı kumanda teli
SARIM SONU STOP	 : Her bir iğ için 1 adet mekanik ayarlı 
BOBİN DESEN BOZMA	 : Elektronik ayarlı
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iğ için metal pul ağırlıklı
BOBİN YOĞUNLUĞU	 : Her bir iğ için mekanik pul tansiyon ağırlık sistemi
BALABAN HAREKETİ	 : Kayış ile motor kasnağından 
SARIM BALABANI	 : 85 çap bakalit
SARIM MOTORU	 : Her bir iğ için 1400 dev. / dak. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
PARAFİN MOTORU	 : Her bir iğ için 1 adet 
DÜĞÜM TEMİZLEYİCİ	 : Her bir iğ için 1 adet numaratör ayarlı mekanik makas 

CONFIGURATION	 : Single sided 
WINDING TYPE	 : Conical
WINDING LENGTH	 : Optional 6”-8”-10” inches
WINDING DIAMETER	 : Max. 380 mm
WINDING SPEED	 : With belt system 120-200 / 100-450 / 690-900 m / min
START/STOP	 : 1 Switch pressed control wire for each spindle  
PACKAGE STOP	 : 1 Mechanic adjusted for each spindle
RADIAL ANTI PATTERNING SYS. 	 : Electronic Adjusted
YARN TENSION	 : Metal scale weighted for each spindle 
BOBBIN DENSITY	 : Mechanic scale tension weight system for each spindle  
TRAVERSE MOVING	 : By belt and motor pulley
WINDING TRAVERSE	 : 85 diameter bakalite 
WINDING MOTOR	 : For each spindle 1400 rpm / min. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
WAXING MOTOR	 : 1 for each spindle 
SLUB CATCHER	 : 1 Numerator adjusted mechanic scissors for each spindle 

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.

20



Ticari Final Sarım Makinesi
Commercial Final Winding Machine

FSM
06

2’li Ayaklı Makine
Two Legs Machine

6’li Ayaklı Makine
Six Legs Machine

4’lü Ayaklı Makine
Four  Legs Machine
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İplik Algılayıcı Sensör : Algılayıcı sensör 
ipliğin balaban üzerindeki hareketini optik 
olarak algılar. Dizayn, çalıştığı ortamlar 
göz önüne alınarak ısı, nem, titreşim ve 
parlak ışıktan etkilenmeyecek şekilde 
tasarlanmıştır. 

Yarn Sensity Sensor : The sensitive 
sensor percieves the yarn movement 
over the traverse optically. It designed 
as not tobe effected by the temperature, 
moisture, vibration and brigt light.

Bobin Tutucu Sarım Ünitesi 
Bobin Holder Winding Unit

Bobin Yoğunluğu Ayar Ünitesi 
Bobbin Density Setting Unit

Katı parafinleme motoru, pullu tansiyon 
ve numaratör ayarlı mekanik düğüm 
yakalayıcı makas sistemi 

Solid waxing motor, stamped tension and 
numbering machine adjusted mechanic 
knot gripper shearing system

Opsiyonel : İğ başına digital metre sayacı 
balaban milinin turunu okuyan sensörden 
aldığı sinyallerle işlemci üzerinde belirlenmiş 
kat sayı sayesinde sayım bilgilerini digital 
panele aktarır. Sarım makineleri için firmamız 
tarafından dizayn edilmiş digital metre 
sayacının ölçüm hassasiyeti +- 0.02’dir. 
Optional :The digital meter counter transfers 
the counting information to the digital panel, 
with the signal which is taken from the 
traverse mill’s tour reader, owing to the 
coefficients on the operator. The sensitive-
ness of the meter counter is +- 0.02 which is 
designed by our company for yarn winding 
machines.

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.

DÜZEN	 : Tek taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Konik
SARIM BOYU	 : Opsiyonel 6”-8”-10” inç
SARIM ÇAPI	 : Maksimum 320 mm
SARIM HIZI	 : Maksimum 1000 m / dak.
İNVERTÖR ( HIZ KONTROL )	 : 6 iğ için 1 adet 
START/STOP	 : Her bir iğ için 1 adet
SARIM SONU STOP	 : Her bir iğ için 1 adet mekanik ayarlı manyetik siviç 
BOBİN DESEN BOZMA	 : Elektronik ayarlı
İPLİK SENSÖRÜ	 : Her bir iğ için 1 adet
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iğ için metal pul ağırlıklı
BOBİN YOĞUNLUĞU	 : Özel gazlı amortisör sistemi sayesinde mekanik ayarlamalı
	   Her bir iğ için mekanik pul tansiyon ağırlık sistemi 
BALABAN HAREKETİ	 : Motor milinden tahrikli 
SARIM BALABANI	 : 95 çap lastik tahrikli bakalit
SARIM MOTORU	 : Her bir iğ için 2800 dev. / dak. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
PARAFİN MOTORU	 : Her bir iğ için 1 adet
DÜĞÜM TEMİZLEYİCİ	 : Her bir iğ için 1 adet numaratör ayarlı mekanik makas
BOY 6”-8”-10” inç	 : 2400 mm
GENİŞLİK	 :   800 mm

CONFIGURATION	 : Single sided 
WINDING TYPE	 : Conical
WINDING LENGTH	 : Optional 6”-8”-10” inches
WINDING DIAMETER	 : Max. 320 mm
WINDING SPEED	 : Max. 1000 m / min.
INVERTER ( SPEED CONTROL )	 : 1 for 6 spindles
START/STOP	 : 1 for each spindle 
PACKAGE STOP	 : 1 mechanic adjusted magnetic switch for each spindle 
RADIAL ANTI PATTERNING SYS. 	 : Electronic Adjusted
YARN FEELER	 : 1 for each spindle 
YARN TENSION	 : Metal scale weighted for each spindle 
BOBBIN DENSITY	 : Adjustable mechanically by special shock absorber system
	   Mechanic scale tension weight system for each spindle 
TRAVERSE MOVING	 : Driven from motor shaft 
WINDING TRAVERSE	 : 95 diameter rubber driven bakalite 
WINDING MOTOR	 : For each spindle 2800 rpm / min. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
WAXING MOTOR	 : 1 for each spindle
SLUB CATCHER	 : 1 Numerator adjusted mechanic scissors for each spindle
LENGTH 6”-8”-10” inches	 : 2400 mm
WINDTH	 :   800 mm
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KTLM
0 1 Üç İplik Katlama Sarım Makinesi

Three Yarns Doubling Winding Machine
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Bobin Tutucu Sarım Ünitesi 
Bobin Holder Winding Unit

Bobin Yoğunluğu Ayar Ünitesi 
Bobbin Density Setting Unit

Cağlık Tansiyon Grubu, BTSR Sensör 
ve Özel Havalı Makas Sistemi

Creel Tension Group, Btsr Sensor and 
Special Scissors System

Digital Hız Kontrol Ünitesi  
Digital Speed Control Unit

Opsiyonel : 
PLC Dokunmatik Ekran Kontrol Ünitesi  
( Türkçe ve İngilizce dil seçenekli )

Optional : 
PLC touching Screen Control unit  
( Turkish and English Languages )

Opsiyonel : İğ başına digital metre sayacı 
balaban milinin turunu okuyan sensörden 
aldığı sinyallerle işlemci üzerinde belirlenmiş 
kat sayı sayesinde sayım bilgilerini digital 
panele aktarır. Sarım makineleri için firmamız 
tarafından dizayn edilmiş digital metre 
sayacının ölçüm hassasiyeti +- 0.02’dir. 
Optional :The digital meter counter transfers 
the counting information to the digital panel, 
with the signal which is taken from the 
traverse mill’s tour reader, owing to the 
coefficients on the operator. The sensitive-
ness of the meter counter is +- 0.02 which is 
designed by our company for yarn winding 
machines.

DÜZEN	 : Tek taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Konik ve paralel
SARIM BOYU	 : Opsiyonel 6”-8”-10” inç
SARIM ÇAPI	 : Maksimum 320 mm
SARIM HIZI	 : Maksimum 1000 m / dak.
İNVERTÖR ( HIZ KONTROL )	 : 4 iğ için 1 adet 
START/STOP	 : Her bir iğ için 1 adet
SARIM SONU STOP	 : Her bir  iğ için 1 adet mekanik ayarlı manyetik siviç 
BOBİN DESEN BOZMA	 : Elektronik ayarlı
İPLİK SENSÖRÜ	 : Her bir iğ için 3 adet
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iğ için numaratör ayarlı yaylı tansiyon sistemi 
BOBİN YOĞUNLUĞU	 : Her bir iğ için mekanik terazi sistemi 
BALABAN HAREKETİ	 : Motor milinden tahrikli 
SARIM BALABANI	 : 95 çap lastik tahrikli bakalit
SARIM MOTORU	 : Her bir iğ için 2800 dev. / dak. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
ÖZEL HAVALI MAKAS SİSTEMİ	 : Her bir iğ için 1 adet 
CAĞLIK SİSTEMİ	 : Her bir iplik bobini için makine altında
BOY  6”-8”-10” inç	 : 2500 mm
GENİŞLİK	 :   800 mm

CONFIGURATION	 : Single sided 
WINDING TYPE	 : Conical and parallel
WINDING LENGTH	 : Optional 6”-8”-10” inches
WINDING DIAMETER	 : Max. 320 mm
WINDING SPEED	 : Max. 1000 m / min.
INVERTER ( SPEED CONTROL )	 : 1 for 4 spindles
START/STOP	 : 1 for each spindle 
PACKAGE STOP	 : 1 mechanic adjusted magnetic switch for each spindle 
RADIAL ANTI PATTERNING SYS. 	 : Electronic adjusted
YARN FEELER	 : 3 for each spindles 
YARN TENSION	 :  For each spindles ajustable numbering spring tension system 
BOBBIN DENSITY	 : Mechanic  scales system for each spindle 
TRAVERSE MOVING	 : Driven from motor shaft 
WINDING TRAVERSE	 : 95 diameter rubber driven bakalite
WINDING MOTOR	 : For each spindle 2800 rpm / min. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
SPECIAL SCISSORS SYSTEM	 : 1 For each spindle  
CREEL SYSTEM	 : Under of the machine for each yarn bobbin
LENGTH 6”-8”-10” inches	 : 2500 mm
WINDTH	 :   800 mm

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.
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02 Dört İplik Katlama Sarım Makinesi

Four Yarns Doubling Winding Machine
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Bobin Tutucu Sarım Ünitesi 
Bobin Holder Winding Unit

Bobin Yoğunluğu Ayar Ünitesi 
Bobbin Density Setting Unit

Tansiyon Grubu, BTSR Sensör 
ve Özel Havalı Makas Sistemi

Tension Group, Btsr Sensor and 
Special Scissors System

Cağlık Tansiyon Grubu
Creel Tension Group

Opsiyonel : 
PLC Dokunmatik Ekran Kontrol Ünitesi  
( Türkçe ve İngilizce dil seçenekli )

Optional : 
PLC touching Screen Control unit  
( Turkish and English Languages )

DÜZEN	 : Tek taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Konik ve paralel
SARIM BOYU	 : Opsiyonel 6”-8”-10” inç
SARIM ÇAPI	 : Maksimum 320 mm
SARIM HIZI	 : Maksimum 1000 m / dak.
İNVERTÖR ( HIZ KONTROL )	 : 5 iğ için 1 adet 
START/STOP	 : Her bir iğ için 1 adet
SARIM SONU STOP	 : Her bir  iğ için 1 adet mekanik ayarlı manyetik siviç 
BOBİN DESEN BOZMA	 : Elektronik ayarlı
İPLİK SENSÖRÜ	 : Her bir iğ için 4 adet
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iğ için numaratör ayarlı yaylı tansiyon sistemi 
BOBİN YOĞUNLUĞU	 : Her bir iğ için mekanik terazi sistemi 
BALABAN HAREKETİ	 : Motor milinden tahrikli 
SARIM BALABANI	 : 95 çap lastik tahrikli bakalit
SARIM MOTORU	 : Her bir iğ için 2800 dev. / dak. / 0,32Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
ÖZEL HAVALI MAKAS SİSTEMİ	 : Her bir iğ için 1 adet 
CAĞLIK SİSTEMİ	 : Her bir iplik bobini için makine karşısında
BOY 6”-8”-10” inç	 : 2500 mm
GENİŞLİK	 :   950 - 2100 mm

CONFIGURATION	 : Single sided 
WINDING TYPE	 : Conical and parallel
WINDING LENGTH	 : Optional 6”-8”-10” inches
WINDING DIAMETER	 : Max. 320 mm
WINDING SPEED	 : Max. 1000 m / min.
INVERTER ( SPEED CONTROL )	 : 1 for 5 spindles
START/STOP	 : 1 for each spindle 
PACKAGE STOP	 : 1 mechanic adjusted magnetic switch for each spindle 
RADIAL ANTI PATTERNING SYS. 	 : Electronic adjusted
YARN FEELER	 : 4 for each spindles 
YARN TENSION	 :  For each spindle ajustable numbering spring tension system 
BOBBIN DENSITY	 : Mechanic  scales system for each spindle 
TRAVERSE MOVING	 : Driven from motor shaft 
WINDING TRAVERSE	 : 95 diameter rubber driven bakalite
WINDING MOTOR	 : For each spindle 2800 rpm / min. / 0,32Kw / 380V / 0,22A/ 50Hz
SPECIAL SCISSORS SYTEM	 : 1 For each spindle  
CREEL SYSTEM	 : Opposite  of the machine for each yarn bobbin
LENGTH 6”-8”-10” inches	 : 2500 mm 
WIDTH	 :   950 - 2100 mm

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.
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Dört İplik Katlama Sarım Makinesi
Four Yarns Doubling Winding Machine

KTLM
03
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Cağlık gurubu ve BTSR sensör sistemi
Creel group and BTSR sensor system

Bobin Tutucu Sarım Ünitesi 
Bobin Holder Winding Unit

Bobin Yoğunluğu Ayar Ünitesi 
Bobbin Density Setting Unit

Özel Havalı  Makas ve Mekanik Yaylı Numaratör Tansiyon Sistemi
Special Scissors Shear and Mechanic Springy Numbered Tension System

Opsiyonel : İğ başına digital metre sayacı 
balaban milinin turunu okuyan sensörden 
aldığı sinyallerle işlemci üzerinde belirlenmiş 
kat sayı sayesinde sayım bilgilerini digital 
panele aktarır. Sarım makineleri için firmamız 
tarafından dizayn edilmiş digital metre 
sayacının ölçüm hassasiyeti +- 0.02’dir. 
Optional :The digital meter counter transfers 
the counting information to the digital panel, 
with the signal which is taken from the 
traverse mill’s tour reader, owing to the 
coefficients on the operator. The sensitive-
ness of the meter counter is +- 0.02 which is 
designed by our company for yarn winding 
machines.

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.

DÜZEN	 : Tek taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Konik ve paralel
SARIM BOYU	 : Opsiyonel 6”-8”-10” inç
SARIM ÇAPI	 : Maksimum 320 mm
SARIM HIZI	 : Maksimum 1000 m / dak.
İNVERTÖR ( HIZ KONTROL )	 : 4 iğ için 1 adet 
START/STOP	 : Her bir iğ için 1 adet
SARIM SONU STOP	 : Her bir  iğ için 1 adet mekanik ayarlı manyetik siviç 
BOBİN DESEN BOZMA	 : Elektronik ayarlı
İPLİK SENSÖRÜ	 : Her bir iğ için 3 adet
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iğ için numaratör ayarlı yaylı tansiyon sistemi
BOBİN YOĞUNLUĞU	 : Özel gazlı amortisör sistemi sayesinde mekanik ayarlamalı
	   Her bir iğ için mekanik pul tansiyon ağırlık sistemi 
BALABAN HAREKETİ	 : Motor milinden tahrikli 
SARIM BALABANI	 : 95 çap lastik tahrikli bakalit
SARIM MOTORU	 : Her bir iğ için 2800 dev. / dak. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
ÖZEL HAVALI MAKAS SİSTEMİ	 : Her bir iğ için 1 adet 
CAĞLIK SİSTEMİ	 : Her bir iplik bobini için makine altında
BOY  6”-8”-10” inç	 : 2500 mm
GENİŞLİK	 :   850 mm

CONFIGURATION	 : Single sided 
WINDING TYPE	 : Conical and parallel
WINDING LENGTH	 : Optional 6”-8”-10” inches
WINDING DIAMETER	 : Max. 320 mm
WINDING SPEED	 : Max. 1000 m / min.
INVERTER ( SPEED CONTROL )	 : 1 for 4 spindles
START/STOP	 : 1 for each spindle 
PACKAGE STOP	 : 1 mechanic adjusted magnetic switch for each spindle 
RADIAL ANTI PATTERNING SYS. 	 : Electronic adjusted
YARN FEELER	 : 3 for each spindles 
YARN TENSION	 : For each spindles ajustable numbering spring tension system 
BOBBIN DENSITY	 : Adjustable mechanically by special shock absorber system
	   Mechanic scale tension weight system for each spindle 
TRAVERSE MOVING	 : Driven from motor shaft 
WINDING TRAVERSE	 : 95 diameter rubber driven bakalite
WINDING MOTOR	 : For each spindle 2800 rpm / min. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
SPECIAL SCISSORS SYSTEM	 : 1 For each spindle  
CREEL SYSTEM	 : Under of the machine for each yarn bobbin
LENGTH 6”-8”-10” inches	 : 2500 mm
WINDTH	 :   850 mm
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Dört İplik Puntalama Makinesi
Four Yarns Intermingle Machine

KTLM
04
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Cağlık gurubu ve BTSR sensör sistemi
Creel group and BTSR sensor system

Bobin Tutucu Sarım Ünitesi 
Bobin Holder Winding Unit

Bobin Yoğunluğu Ayar Ünitesi 
Bobbin Density Setting Unit

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.

DÜZEN	 : Tek taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Konik ve paralel
SARIM BOYU	 : Opsiyonel 6”-8”-10” inç
SARIM ÇAPI	 : Maksimum 320 mm
SARIM HIZI	 : Maksimum 1000 m / dak.
İNVERTÖR ( HIZ KONTROL )	 : Her bir iğ için 1 adet   0,40Kw
START/STOP	 : Her bir iğ için 1 adet
SARIM SONU STOP	 : Her bir  iğ için 1 adet mekanik ayarlı manyetik siviç 
BOBİN DESEN BOZMA	 : Elektronik ayarlı
İPLİK SENSÖRÜ	 : Her bir iğ için 3 adet
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iğ için numaratör ayarlı yaylı tansiyon sistemi
BOBİN YOĞUNLUĞU	 : Özel gazlı amortisör sistemi sayesinde mekanik ayarlamalı
	   Her bir iğ için mekanik pul tansiyon ağırlık sistemi 
BALABAN HAREKETİ	 : Motor milinden tahrikli 
SARIM BALABANI	 : 95 çap lastik tahrikli bakalit
SARIM MOTORU	 : Her bir iğ için 2800 dev. / dak. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
BESLEME MOTORU	 : Her bir iğ için 2 adet  0,08Kw
ÖZEL HAVALI MAKAS SİSTEMİ	 : Her bir iğ için 1 adet 
CAĞLIK SİSTEMİ	 : Her bir iplik bobini için makine altında
AIR-JET	 : Her bir iğ için 1 adet.
BOY  6”-8”-10” inç	 : 2500 mm
GENİŞLİK	 :   850 mm

CONFIGURATION	 : Single sided 
WINDING TYPE	 : Conical and parallel
WINDING LENGTH	 : Optional 6”-8”-10” inches
WINDING DIAMETER	 : Max. 320 mm
WINDING SPEED	 : Max. 1000 m / min.
INVERTER ( SPEED CONTROL )	 : 1 for each spindle 0,40Kw
START/STOP	 : 1 for each spindle 
PACKAGE STOP	 : 1 mechanic adjusted magnetic switch for each spindle 
RADIAL ANTI PATTERNING SYS. 	 : Electronic adjusted
YARN FEELER	 : 3 for each spindles 
YARN TENSION	 :  For each sinde ajustable numbering spring tension system 
BOBBIN DENSITY	 : Adjustable mechanically by special shock absorber system
	   Mechanic scale tension weight system for each spindle 
TRAVERSE MOVING	 : Driven from motor shaft 
WINDING TRAVERSE	 : 95 diameter rubber driven metal
WINDING MOTOR	 : For each spindle 2800 rpm / min. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
FEEDING MOTOR	 : 2 for each spindle 0,08Kw
SPECIAL SCISSORS SYSTEM	 : 1 For each spindle  
CREEL SYSTEM	 : Under of the machine for each yarn bobbin
AIR JET	 : 1 for each spindle
LENGTH 6”-8”-10” inches	 : 2500 mm
WINDTH	 :   850 mm

Digital Hız Kontrol Ünitesi
Digital Speed Control Unit

Opsiyonel : 
PLC Dokunmatik Ekran Kontrol Ünitesi  
( Türkçe ve İngilizce dil seçenekli )

Optional : 
PLC touching Screen Control unit  
( Turkish and English Languages )

İplik Besleme ve Puntalama Sistemi
Yarn Feeding and Intermingle System



Mekikli Final Sarım Makinesi Eksiltmeli
Final Winding Machine With Shuttle
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Mekanik Yaylı Numaratör Tansiyon Sistemi
Mechanic Springy Numbered Tension System

İplik Algılayıcı Sensör : Algılayıcı sensör ipliğin 
balaban üzerindeki hareketini optik olarak algılar. 
Dizayn, çalıştığı ortamlar göz önüne alınarak ısı, 
nem, titreşim ve parlak ışıktan etkilenmeyecek 
şekilde tasarlanmıştır. 

Yarn Sensity Sensor : The sensitive sensor 
percieves the yarn movement over the traverse 
optically. It designed as not tobe effected by the 
temperature, moisture, vibration and brigt light.

Bobin tutucu ve sarım ünitesi
Bobbin holder and winding unit

Sarım yapılacak masura iki uçtan 
karşılıklı plastik tutucular tarafından 
yataklanır

The cone to be wound is put on a bearing 
reciprocal holders

Şanzıman kutusu starta bağlı sürekli 
mekanik hareketli sistem

Gear box connected to start constant 
moving system

Digital Hız Kontrol Ünitesi  
Digital Speed Control Unit

Opsiyonel : İğ başına digital metre sayacı 
balaban milinin turunu okuyan sensörden 
aldığı sinyallerle işlemci üzerinde belirlenmiş 
kat sayı sayesinde sayım bilgilerini digital 
panele aktarır. Sarım makineleri için firmamız 
tarafından dizayn edilmiş digital metre 
sayacının ölçüm hassasiyeti +- 0.02’dir. 
Optional :The digital meter counter transfers 
the counting information to the digital panel, 
with the signal which is taken from the 
traverse mill’s tour reader, owing to the 
coefficients on the operator. The sensitive-
ness of the meter counter is +- 0.02 which is 
designed by our company for yarn winding 
machines.

Opsiyonel : 
Mekanik yağlama sistemi devir kontrollü

Optional : 
Mechanic oiling system - cycle  controlled

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.

DÜZEN	 : Tek taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Eksiltmeli mekanik gezdiricili ( paralel veya konik )
SARIM BOYU	 : Opsiyonel 8”-10” inç
SARIM ÇAPI	 : Maksimum 300 mm
SARIM HIZI	 : Maksimum 600 m / dak.
İNVERTÖR ( HIZ KONTROL )	 : Her iğ için 1 adet
START/STOP	 : Her iğ için 1 adet
SARIM SONU STOP	 : Her bir  iğ için 1 adet mekanik ayarlı manyetik siviç
BOBİN DESEN BOZMA	 : Şanzıman kutusu starta bağlı sürekli mekanik hareketli sistem
İPLİK SENSÖRÜ	 : Her bir iğ için 1 adet
BOBİN TUTUCU	 :İstenilen masura’ya göre dereceli ve silindir olmak şartı ile 	
	   ayarlanır.
	   Sarım yapılacak masura iki uçtan karşılıklı plastik tutcular 	
	   tarafından yataklanır.
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iğ için numaratör ayarlı yaylı tansiyon sistemi
BOBİN YOĞUNLUĞU	 : Her bir iğ için numaratör ayarlı yaylı tansiyon sistemi
SARIM MOTORU	 : Her bir iğ için 1 adet  1300 dev. / dak. / 0,37Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
SARIM HIZ AYARI	 : Tek merkezden dijital potansiyometre hız ayar ünitesi
MEKİK TAHRİK SİSTEMİ	 : Kayış kasnak sistemli
DENYE ARALIĞI	 : 40 ile 3000 denye
İPLİK ÇEŞİDİ	 : Polyester - Naylon - Kesik Elyaf - Floş ve Benzeri iplikler
BOY  8”-10” inç	 : 2500 mm
GENİŞLİK	 : 1000 mm

CONFIGURATION	 : Single sided 
WINDING TYPE	 : Pineapple mechanic traveller ( parallel and conical )
WINDING LENGTH	 : Optional 8”-10” inches
WINDING DIAMETER	 : Max. 300 mm
WINDING SPEED	 : Max. 600 m / min.
INVERTER ( SPEED CONTROL )	 : 1 for each spindle
START/STOP	 : 1 for each spindle 
PACKAGE STOP	 : 1 mechanic adjusted magnetic switch for each spindle 
RADIAL ANTI PATTERNING SYS. 	 : Gear box connected to start constant moving system
YARN FEELER	 : 1 for each spindles
BOBBIN HOLDER SLIDING	 : Ajustable with required bobbin, It must be degree or 		
	   cylinder 
	    The bobbin to be wound is put on a bearing reciprocal 		
	    holders
YARN TENSION	 :  For each sinde ajustable numbering spring tension system
BOBBIN DENSITY	 :  For each sinde ajustable numbering spring tension system
WINDING MOTOR	 : 1 for each spindle 1300 rpm / min. / 0,37Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
SPEED ADJUSTMENT	 : From one center ajustable by digital potansiometer
SHUTTLE EXCITATIN SYSTEM	 : Belt pulley system
DENIER RANGE	 : 40 to 3000 denier
YARN TYPES	 : Polyester - nylon - stable fiber - floss
LENGTH 8”-10” inches	 : 2500 mm
WIDTH	 : 1000 mm
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Gipe Sarım Makinesi
Gimped Winding Machine

GSM
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DÜZEN	 : Tek taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Eksiltmeli mekanik gezdiricili ( paralel veya konik )
SARIM BOYU	 : Opsiyonel 8”-10” inç
SARIM ÇAPI	 : Maksimum 200 mm
SARIM HIZI	 : Maksimum 600 m / dak.
İNVERTÖR (HIZ KONTROL)	 : Her iğ için 5 adet
START/STOP	 : Her iğ için 1 adet
SARIM SONU STOP	 : Pc’li metraj sistemi. Bobin istenilen metraja ( set 
	   değerlerine ) geldiğinde otomatik olarak stop eder. Bütün 
	   iğlerde metraj sarım farkı maksimum +/- %3 hassasiyet. 	
	   Her bir iğ için metraj sarım kat sayısı değeri kalibrasyonu. 
	   Digital programın güvenliği için şifre. Maksimum sarım 
	   değeri 999,999 metre.
BOBİN DESEN BOZMA	 : Mekanik ayarlı
İPLİK SENSÖRÜ	 : Her bir iğ için 2 adet ( BTSR )
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iğ için metal pul ağırlıklı
BOBİN YOĞUNLUĞU	 : Her bir  iğ için sarım esnasında bobinin baskısı ve yoğunluğu 
	   terazi sistemi sayesinde mekanik olarak ayarlanabilir. 
	   İpliğin sarım tansiyonu özel pullu ağırlık sistemi ve besleme 
	   ile ayarlanır.
SARIM MOTORU	 : Her bir iğ için 1 adet  2800 dev. / dak. / 0,37Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
BESLEME MOTORU	 : Her bir iğ için 4 adet  2800 dev. / dak. / 0,12Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
MAKAS	 : Her bir iğ için 1 adet 
HIZ AYARI	 : Her iğde ayrı ayrı pc sayesinde ayarlanır.
İPLİK YAĞLAMA 	 : Devri ayarlanabilir her iğ için 1 adet
LİKRA APARATI	 : Likra çekimi pc’den ayarlanabilir her iğ için 1 adet.
İPLİK BESLEMELER	 : Filament ipler için iğ başına 1 adet.
	   Likra için iğ başına 1 adet.
	   Gipe için iğ başına 1 adet.
AIR-JET	 : Her bir iğ için 1 adet.
BOY  8”-10” inç	 : 2500 mm
GENİŞLİK	 : 1000 mm

CONFIGURATION	 : Single sided 
WINDING TYPE	 : Pineapple mechanic traveller ( parallel and conical )
WINDING LENGTH	 : Optional 8”-10” inches
WINDING DIAMETER	 : Max. 200 mm
WINDING SPEED	 : Max. 600 m / min.
INVERTER (SPEED CONTROL)	 : 5 for each spindle
START/STOP	 : 1 for each spindle 
PACKAGE STOP	 : Meter system with pc. Stops at the desired meter. Meter 
	   counter difference is max. +/- %3 in each spindles 
	   winding coefficient calibration can be adjusted each 
	   spineless cipher for digital program max. Winding value is 
	   999,999 mt. 
RADIAL ANTI PATTERNING SYS. 	 : Mechanic adjusted
YARN FEELER	 : 2 for each spindle ( BTSR )
YARN TENSION	 : Metal scale weighted for each spindle 
BOBBIN DENSITY	 : The constraint or of the cone density winding is 
	   mechanic adjusted by balance system yarn winding 
	   tension is adjusted with tension scale and feeding
WINDING MOTOR	 : 1 for each spindle 2800 rpm / min. / 0,37Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
FEEDING MOTOR	 : 4 for each spindle 2800 rpm / min. / 0,12Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
SCISSORS	 : 1 for each spindle 
SPEED ADJUSTMENT	 : Adjustable by pc separately for each spindle
YARN LUBRICATE	 : Adjustable rpm 1 for each spindle
LYCRA APARATUS	 : Lycra draft is adjustable by pc for each spindle
YARN FEEDING	 : 1 for each spindles for filament yarn
	   1 for each spindle for lycra
	   1 for each spindles for gimped
AIR JET	 : 1 for each spindle
LENGTH 8”-10” inches	 : 2520 mm
WIDTH	 : 1000 mm

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.
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Çileden Bobine İplik Sarım Makinesi
Hank to Bobbing Yarn Winding Machine

CLM
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Bobin Tutucu Sarım Ünitesi 
Bobbin Holder Winding Unit

Bobin Yoğunluğu Ayar Ünitesi
Bobbin Density Setting Unit

İplik Tansiyon ve Besleme Ünitesi 
Yarn Tension and Feeding Unit 

Çile Elemiye Ünitesi 
( açık hali 1750 mm, kapalı hali 1250 mm )

Hank Winder Unit 
( opened 1750 mm, closed 1250 mm )

Digital Hız Kontrol Ünitesi 
Digital Speed Control Unit

DÜZEN	 : Tek taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Konik 
SARIM BOYU	 : Opsiyonel 6”-8”-10” inç
SARIM ÇAPI	 : Maksimum 320 mm
SARIM HIZI	 : Maksimum 650 m / dak.
İNVERTÖR ( HIZ KONTROL )	 : Her bir iğ için 1 adet 
START/STOP	 : Her bir iğ için 1 adet
SARIM SONU STOP	 : Her bir iğ için 1 adet mekanik ayarlı manyetik siviç 
BOBİN DESEN BOZMA	 : Elektronik ayarlı
İPLİK SENSÖRÜ	 : Her bir iğ için 1 adet
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iğ için metal pul ağırlıklı
BOBİN YOĞUNLUĞU	 : Her bir iğ için mekanik terazi sistemi 
BALABAN HAREKETİ	 : Motor milinden tahrikli 
SARIM BALABANI	 : 95 çap lastik tahrikli bakalit
SARIM MOTORU	 : Her bir  iğ için 1400 dev. / dak. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
BESLEME MOTORU	 : Her bir  iğ için 2800 dev. / dak. / 0,12Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
PARAFİN MOTORU	 : Her bir  iğ için 1 adet 
BESLEME TAMBURU	 : Her bir  iğ için motor tahrikli 1 adet 
DÜĞÜM TEMİZLEYİCİ	 : Her bir iğ için 1 adet numaratör ayarlı mekanik makas 
ÇİLE APARATI	 : 900 gr. her bir iğ için 1 adet 
BOY 6”-8”-10” inç	 : 2400 mm
GENİŞLİK	 : 1000 mm

CONFIGURATION	 : Single sided 
WINDING TYPE	 : Conical
WINDING LENGTH	 : Optional 6”-8”-10” inches
WINDING DIAMETER	 : Max. 320 mm
WINDING SPEED	 : Max. 650 m / min.
INVERTER ( SPEED CONTROL )	 : 1 for each spindle
START/STOP	 : 1 for each spindle 
PACKAGE STOP	 : 1 mechanic adjusted magnetic switch for each spindle 
RADIAL ANTI PATTERNING SYS. 	 : Electronic adjusted
YARN FEELER	 : 1 for each spindle 
YARN TENSION	 : Metal scale weighted for each spindle 
BOBBIN DENSITY	 : 1 Mechanic scales system for each spindle 
TRAVERSE MOVING	 : Driven from motor shaft 
WINDING TRAVERSE	 : 95 diameter rubber driven bakalite 
WINDING MOTOR	 : For each spindle 1400 rpm / min. / 0,08Kw / 380V / 0,22A/ 50Hz
FEEDING MOTOR	 : 1 for each spindle driven from motor
WAXING MOTOR	 : 1 for each spindle 
FEEDING DRUM	 : 1 Motor driven for each spindle 
SLUB CATCHER	 : 1 Numerator adjusted mechanic scissors for each spindle 
HANK APPARATUS	 : 900 gr. for each spindle
LENGTH 6”-8”-10” inches	 : 2400 mm
WINDTH	 : 1000 mm

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.
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Bobinden Çileye İplik Sarım Makinesi
From Bobbin to Hank Winding Machine

BCM
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Cağlık Grubu Metal Pul Ağırlıklı Tansiyon Sistemi 

Creel Group, Metal Scale Weighted Tension 
and   Sensor   System

Rezervli Bobin Çağlık Sistemi
Reserved Bobbin Creel System

Mekik Sarım Ünitesi
Shuttle Winding Unit

Çile Açma ve Kapama Mekanizması Sistemi
Hank Opening and Closing Mechanism System

Opsiyonel : Digital metre sayacı balaban milinin 
turunu okuyan sensörden aldığı sinyallerle 
işlemci üzerinde belirlenmiş kat sayı sayesinde 
sayım bilgilerini digital panele aktarır. Sarım 
makineleri için firmamız tarafından dizayn 
edilmiş digital metre sayacının ölçüm hassasi-
yeti + - 0.02’dir. 

Opsiyonal : Digital meter counter transfers the count-
ing information to the digital panel, with the signal 
which is taken from the traverse mill’s tour reader, ow-
ing to the coefficients on the operator. The sensitive-
ness of the meter counter is + - 0.02 which is designed 
by our company for yarn winding machines.

DÜZEN	 : Tek taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Çile
SARIM HIZI	 : Maksimum 1200 m / dak.
İNVERTÖR ( HIZ KONTROL )	 : Her bir iğ için 1 adet
START/STOP	 : Her bir iğ için 1 adet digital metre sayaç paneli
SARIM SONU STOP	 : Digital metre sayaçlı
İPLİK SENSÖRÜ	 : Her bir iğ için 1 adet
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iğ için metal pul ağırlıklı
SARIM MOTORU	 :  Her bir iğ için manyetik frenli 
	   700 dev. / dak. / 0,25Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
GEZDİRİCİ KAM	 : Mekanik 8”inç 4 hat ve 
ÇİLE ÇEVRESİ	 : Maksimum 1.8 metre açık hali 57 cm kapalı hali 53 cm
CAĞLIK SİSTEMİ	 : Makine üzerinde 2 bobin rezervli
BOY	 :   950 mm
YÜKSEKLİK	 : 1500 mm
GENİŞLİK	 : 1000 mm

CONFIGURATION	 : Single sided 
WINDING TYPE	 : Hank
WINDING SPEED	 : Max. 1200 m / min.
INVERTER ( SPEED CONTROL )	 : 1 for each spindle
START/STOP	 : 1 digital meter counter panel for each spindle 
PACKAGE STOP	 : with digital meter counter 
YARN FEELER	 : 1 for each spindle 
YARN TENSION	 : Metal scale weighted for each spindle 
WINDING MOTOR	 : For each spindle with  magnetic brake 700 rpm / min. /
	   0,25 Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
TRAVELLER CAM	 : Mechanic 8”inches 4 turns
HANK AROUND	 : Max 1.8 m open status 57 cm close status 53 cm
CREEL SYSTEM	 : 2 bobbins reserved on the machine
LENGTH	 :   950 mm
HEIGHT	 : 1500 mm
WINDTH	 : 1000 mm

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.
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Fantezi İplik Büküm Makinesi
Fancy Yarn Twisting Machine
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Besleme Grubu İplik Gezdirme Sistemi
Feeding Group Yarn Traveler System

Numaratör Ayarlı Yaylı Tansiyon Sistemi

Numerator Adjusted Springy Tension 
System

Besleme Silindiri ve Dişli Kutusu Grubu
Feeding Roller and Gearbox Group

Palanga Bilezik ve İğ Grubu
Jack Pulley, Ring and Spindle Group

Cağlık Grubu Metal Pul Ağırlıklı Tansiyon 
Sistemi 

Creel Group Metal Scale Weighted  
Tension and Sensor System

PLC Ekran Kontrol Ünitesi ( Türkçe ve
İngilizce Dil Seçekleri )

PLC Display Control Unit. ( Turkish and 
English Languages )

DÜZEN	 : Tek taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Kops 450 mm
İPLİK BESLEME HIZI 	 : Maksimum 150 m / dak
İĞ DEVRİ	 : Maksimum 7000 dev / dak.
İĞ ÇAPI 	 : 42 mm
BİLEZİK ÇAPI 	 : Maksimum 165 mm 
START/STOP	 : Her iki iğ için 1 adet 
İPLİK SENSÖRÜ	 : Her bir iplik için 1 adet manyetik siviç sistemi
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iplik bobini için metal pul ağırlıklı
BESLEME MOTORU	 : Her iki iğ için 1400 dev. /dak. / 0,12Kw / 380V / 0,08A / 50Hz
İĞ MOTORU	 : Her iki iğ için 2800 dev. /dak. / 0,55Kw / 380V / 3,2A / 50Hz
PALANGA MOTORU	 : Makinede 1 adet rediktörlü 1400 dev. / dak.  /  0,5Kw /  380V / 2,8A  /  50Hz
MAKİNE AYARLARI	 : PLC Ekran Kontrol Ünitesi 
	   ( Türkçe ve İngilizce Dil Seçekleri )
CAĞLIK	 : Her bir iplik bobini için makine karşısında 
BOY	 : 2000 mm
YÜKSEKLİK	 : 2020 mm
GENİŞLİK	 : 800 x 2000 mm

CONFIGURATION	 : Single sided 
WINDING TYPE	 : Cops 450 mm 
YARN FEEDING SPEED	 : Max. 150 m / min
SPINDLE CYCLE	 : Max. 7000 rpm / min.
SPINDLE DIAMETER	 : 42 mm
RING DIAMETER	 : Max. 165  mm
START/STOP	 : 1 for each two spindles 
YARN FEELER	 : 1 magnatic switch system for each yarn 
YARN TENSION	 : Metal scale weighted for each yarn 
FEEDING MOTOR	 : For each two spindles 1400 rpm / min. / 0,12Kw / 380V /  0,0,8A / 50Hz
SPINDLE MOTOR	 : For each two spindles 2800 rpm / min. / 0,55Kw / 380V / 3,2A / 50Hz
BLOCK-AND-TACKLE MOTOR	 : 1 with reductor at the machine 1400 rpm / min. / 0,5Kw / 380V / 	
	    2,8A  /  50Hz
MACHINE ADJUSTMENTS	 : PLC Display Control Unit. 
	   ( Turkish and English Languages )
CREEL	 : Opposite of the machine for each yarn bobbin
LENGTH	 : 2000 mm
HEIGHT	 : 2020 mm
WIDTH	 : 800 x 2000 mm

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.
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Triko Parça Sökme Makinesi 
Tricot Part Unwinding Machine
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DÜZEN	 : Tek taraflı
SARIM ŞEKLİ	 : Konik 
SARIM BOYU	 : Opsiyonel 6”-8”-10” inç
SARIM ÇAPI	 : Maksimum 380 mm
SARIM HIZI	 : Maksimum 1000 m / dak.
İNVERTÖR ( HIZ KONTROL )	 : Her bir iğ için 1 adet 
START/STOP	 : Her bir iğ için 1 adet siviç baskılı kumanda teli
SARIM SONU STOP	 : Her bir iğ için 1 adet mekanik ayarlı 
BOBİN DESEN BOZMA	 : Elektronik ayarlı
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iğ için metal pul ağırlıklı 
BOBİN YOĞUNLUĞU	 : Her bir iğ için mekanik pul tansiyon ağırlık sistemi
BALABAN HAREKETİ	 : Motor mili tahrikli
SARIM BALABANI	 : 95 çap bakalit
SARIM MOTORU	 : Her bir iğ için 2800 dev. / dak. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
PARAFİN MOTORU	 : Her bir iğ için 1 adet 
DÜĞÜM TEMİZLEYİCİ	 : Her bir iğ için 1 adet numaratör ayarlı mekanik makas 
SÖKÜLECEK PARÇA	 : Makine üzerinde cağlıkta 
KAT AYIRMA	 : Makinenin iğ sayısı kadar 
İP KOPMA ÖNLEYİCİSİ	 : Her kat için siviçli ve elektronik kol ayarlı
MAKİNE AYARLARI	 : Plc sistemli
BOY	 : 1800 mm
YÜKSEKLİK	 : 1850 mm
GENİŞLİK	 :   800 mm

CONFIGURATION	 : Single sided 
WINDING TYPE	 : Conical
WINDING LENGTH	 : Optional 6”-8”-10” inches
WINDING DIAMETER	 : Max. 380 mm
WINDING SPEED	 : Max. 1000 m / min.
INVERTER ( SPEED CONTROL )	 : 1 for each spindle
START/STOP	 : 1 Switch pressed  control wire for each spindle
PACKAGE STOP	 : 1 mechanic adjusted for each spindle 
RADIAL ANTI PATTERNING SYS.	  : Electronic adjusted
YARN TENSION	 : Metal scale weighted for each spindle 
BOBBIN DENSITY	 : Mechanic scale tension weight system for each spindle
TRAVERSE MOVING	 : The engine shaft driven
WINDING TRAVERSE	 : 95 diameter bakalite 
WINDING MOTOR	 : For each spindle 2800 rpm / min. / 0,08Kw / 380V / 0,22A / 50Hz
WAXING MOTOR	 : 1 for each spindle 
SLUB CATCHER	 : 1 Numerator adjusted mechanic scissors for each spinle  
UNWINDING FABRIC	 : On creel of the machine 
LAYER DETACH	 : Up to machine spindle 
YARN BREAK PREVENTER	 : Electronic adjusted arm with switch  for each layer
MACHINE ADJUSTMENTS	 : Plc System
LENGTH	 : 1800 mm
HEIGHT	 : 1850 mm
WIDTH	 :   800 mm

Bobin Tutucu Sarım Ünitesi
Bobbin Holder Winding Unit

Bobin Yoğunluğu Ayar Ünitesi
Bobbin Density Setting Unit

Katı paranfinleme motoru, pullu tansiyon 
ve numaratör ayarlı mekanik düğüm 
yakalayıcı makas sistemi 

Solid waxing motor, scaly tension and 
numerator adjusted mechanic slub 
cacther scissors system

Opsiyonel : 
PLC Dokunmatik Ekran Kontrol Ünitesi  
( Türkçe ve İngilizce dil seçenekli )

Optional : 
PLC touching Screen Control unit  
( Turkish and English Languages )

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.
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Bobin Sarım Çıkışlı İplik Şardon Makinesi
Yarn Raising Machine with Bobbin Cone Exit

SRM
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Balabanlı Sarım Ünitesi
Winding Unit With Drum

Besleme ve Şardonlama Grubu
Feeding and Raising Group

Şardon Çıkış Sensör Sistemi
Raising Exit Sensor System

Beslenme Tamburu üzerinde İplik 
Gezdirme Sistemi

Yarn Traveler System on the Feeding 
Cylinder

Toz Emici Fan Motoru
Dust Suction Fan Motor

Sarım Grubu, Besleme ve Şardon Silindiri 
Dijital Devir Kontrol Ünitesi

Winding Group, Feding and Raising Roller 
Digital rpm Control Unit

DÜZEN	 : Tek taraflı
BOBİN ÇIKIŞI	 : 6”-8”-10” inç konik masura
SARIM ŞEKLİ	 : Konik ve paralel
ŞARDON TAMBUR HIZI	 : Maksimum 675 m / dak
BESLEYİCİ TAMBUR HIZI	 : Maksimum 190 m / dak.
BALABAN SARIM HIZI 	 : Maksimum 175 m / dak.
İNVERTÖR ( HIZ KONTROL )	 : Makinede 3 adet
İPLİK SENSÖRÜ	 : Her bir iplik için 1 adet mekanik siviç sistemi
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iplik bobini için metal pul ağırlıklı 
HIZ AYARLARI	 : Şardon tamburu,besleme tamburu ve balabanlar için ayrı ayrı 
CAĞLIK	 : Her bir iplik bobini için makine karşısında  
BOY	 : 2700 mm
YÜKSEKLİK	 : 1970 mm
GENİŞLİK	 : 2450 mm

CONFIGURATION	 : Single sided 
CONE EXIT	 : 6”-8”-10” inches conical cone
WINDING TYPE	 : Conical and parallel
RAISING DRUM SPEED	 : Max. 675 m / min.
FEEDING DRUM SPEED	 : Max. 190 m / min.
TRAVERSE WINDING SPEED	 : Max. 175 m / min.
INVERTER ( SPEED CONTROL )	 : 3 in  the machine
YARN FEELER	 : 1 mechanic switch system for each yarn
YARN TENSION 	 : Metal Scale weighted for each yarn bobbin
SPEED ADJUSTMENT 	 : Separately for raising drum,feeding drum and traverses 
CREEL	 : Opposite of the machine for each yarn bobbin
LENGTH	 : 2700 mm
HEIGHT	 : 1970 mm
WINDTH	 : 2450 mm

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.
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Kek Sarım Çıkışlı İplik Şardon Makinesi
Yarn Raising Machine with Cake Exit

SRM
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Şardon Çıkış Sensör Sistemi
Raising Exit Sensor System

Balabanlı Sarım Ünitesi
Winding Unit With Drum

Besleme ve Şardonlama Grubu
Feeding and Raising Group

Toz Emici Fan Motoru
Dust Suction Fan Motor

Cağlık Grubu Metal Pul Ağırlıklı Tansiyon 
Sistemi

Creel Range Metal Stamped Tension 
System

Sarım Grubu, Besleme ve Şardon Silindiri 
Dijital Devir Kontrol Ünitesi

Winding Group, Feding and Raising Roller 
Digital rpm Control Unit

DÜZEN	 : Tek taraflı
BOBİN ÇIKIŞI	 : 4” inç silindir
SARIM ŞEKLİ	 : Silindir boru
ŞARDON TAMBUR HIZI	 : Maksimum 400 m / dak
BESLEYİCİ TAMBUR HIZI	 : Maksimum 200 m / dak.
BALABAN SARIM HIZI 	 : Maksimum 200 m / dak.
İNVERTÖR ( HIZ KONTROL )	 : Makinede 3 adet
İPLİK SENSÖRÜ	 : Her iplik için 1 adet mekanik siviç sistemi
İPLİK TANSİYONU	 : Her bir iplik bobini için metal pul ağırlıklı
HIZ AYARLARI	 : Şardon tamburu,besleme tamburu ve balabanlar için ayrı ayrı 
CAĞLIK	 : Her bir  iplik bobini için makine karşısında  
BOY	 : 2000 mm
YÜKSEKLİK	 : 2100 mm
GENİŞLİK	 : 1000 mm

CONFIGURATION	 : Single sided 
CONE EXIT	 : 4” inches cylinder
WINDING TYPE	 : Roller
RAISING DRUM SPEED	 : Max. 400 m / min.
FEEDING DRUM SPEED	 : Max. 200 m / min.
TRAVERSE WINDING SPEED	 : Max. 200 m / min.
INVERTER ( SPEED CONTROL )	 : 3 in the machine 
YARN FEELER	 : 1 mechanic switch system for each yarn  
YARN TENSION 	 : Metal Scale weighted for each yarn bobbin
SPEED ADJUSTMENT 	 : Separately for raising drum, feeding drum and traverses 
CREEL	 : Opposite of the machine for each yarn bobbin
LENGTH	 : 2000 mm
HEIGHT	 : 2100 mm
WINDTH	 : 1000 mm

Makinelerimiz  AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK KISTASLARI’NA uygundur.
Our machines observe the safety regulations of the EUROPEAN COMMUNITY. 

Firmamız ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Belgesine sahiptir.
Our Company has ISO 9001:2000 certification.
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ARJANTİN
ARGENTINA
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EKVATOR
ECUADOR

MEKSİKA
MEXICO

ÇEK CUMHURİYETİ
CZECH REPUBLIC

ABD
USA
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AVUSTURALYA
AUSTRALIA

RUSSIAUZBEKISTAN

TÜRKİYE
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ÇİN
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SLOVAKYA
SLOVAKIA

LİTVANYA
LATVIA
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UKRANIA

MOLDOVYA
MOLDOVA

HİNDİSTAN
INDIA

FAS
MOROCCO

GÜNEY AFRİKA
SOUTH AFRICA

IRAK
IRAQ

SURİYE
SYRIA

TAYLAND
THAILAND

ARAP EMİRLİKLERİ
UNITED ARAB EMIRATES

MISIR
EGYPT

GÜNEY KORE
SOUTH KOREA

BEYAZ RUSYA
BELARUS

KIRGIZİSTAN
KIRGHIZISTAN

VİETNAM
VIETNAM

BULGARİSTAN
BULGARIA

SPAIN

TUNISIA

LEBANON

ISRAEL

FRANCE

DENMARK

KANADA
CANADA

ERMENİSTAN

ÖZBEKİSTAN RUSYA

ARMENIA

GUATEMALA
GUATEMALA

İTALYA
ITALY

YUGOSLAVYA
YUGOSLAVIA

SUUDİ 
ARABİSTAN
SAUDI ARABIA

PAKİSTAN
PAKISTAN

BANKLADESH
BANGLADESH

İSPANYA

TUNUS

LÜBNAN

İSRAİL

FRANSA

DANİMARKA

Bağlar Mahallesi 4. Sokak No: 13 , 34209 Güneşli - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: +90 212 474 48 91 (Pbx) Fax: +90 212 655 51 57
Web: www.milhanmakina.com.tr
E-mail: milhan@milhanmakina.com.tr
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